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储水 式电热 水器能 效限定 值及能 效等级 

1 范围 

本标准 规定了 家用和 类似用 途的储 水式电 热水器 (以 下简称 电热水 器;) 的 能效限 定值、 节 
能评 价值、 能 效等级 以及试 验方法 和检验 规则。 
本标准 仅适用 于储水 式电热 水器。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是注 明日期 的引用 文件， 
其随后 所有的 修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准。 然而， 鼓励 根据本 
标准达 成协议 的各方 研究是 否可以 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其 
最新 版本适 用于本 标准。 

GB/T 20289-2006 储 水式电 热水器 

3 术语 和定义 

GB/T 20289-2006 确 立的以 及下列 术语和 定义适 用于本 标准。 

3. 1 

电热水 器能效 限定值 minimum allowable values of energy efficiency for 
electrical storage water heaters 

按照标 准规定 的试验 条件， 电热 水器所 允许的 24h 固 有能耗 系数最 大值以 及热水 输出率 
的最 小值。 
3.2 

电 热水器 节能评 价值 evaluating values of energy conservation for electrical 
storage water heater 

按照标 准规定 的试验 条件， 节 能电热 水器所 允许的 24h 固有 能耗系 数最大 值以及 热水输 
出 率的最 小值。 

4 技 术要求 

4.1 容量 

电 热水器 的容量 应符合 GB/T 20289-2006 中 6.1 条的 规定。 

4.1 24h 固有能 耗系数 

4. 1. 1 24h 固 有能耗 基准值 的计算 

电热 水器的 24h 固有能 耗基准 值按表 1 公式 计算。 



表 1 电 热水器 24h 固 有能耗 基准值 



额 定容量 （c R ) 

L 


24h 固 有能耗 基准值 、Q) 
kWh 


0K30 


Q=0. 024C+0. 6 


30< Cr^IOO 


Q=0. 015C+0. 8 


100仏《 2 


Q=0. 008C+L 5 


C R >200 


Q=0. 006C+2. 


注： c R 为电 热水器 的额定 容量， C 为电 热水器 的实测 容量。 
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4.1.2 24h 固有能 耗系数 的计算 

电 热水器 24h 固有能 耗系数 f 按公式 （1) 计算: 



Q 

式中： 

e —— 电 热水器 24h 固 有能耗 系数； 
Q pr —— 电 热水器 4h 固有 能耗， 单 位为千 瓦小时 （kWh); 
Q —— 电 热水器 24h 固有 能耗基 准值， 单 位为千 瓦小时 （kWh)。 
4.2 电热 水器能 效等级 

电 热水器 能效等 级分为 5 级， 1 级能效 最高。 各 等级电 热水器 24h 固有能 耗系数 和热水 
输 出率应 符合表 2 的 规定。 



表 2 电热 水器能 效等级 



能 效等级 


24 小时 固有能 耗系数 

( e ) 


热水 输出率 
(P) 


1 


《0.6 


^70% 


2 


《0.7 


^60% 


3 


《0.8 


^55% 


4 


《0.9 


^55% 


5 


《1.0 


^50% 



4.3 电热水 器能效 限定值 

电热 水器能 效限定 值为表 2 中能效 等级的 5 级。 

4.4 电热水 器节能 评价值 

电热 水器节 能评价 值为表 2 中能效 等级的 2 级。 
4.5 电热 水器目 标能效 限定值 

自 本标准 实施之 日起两 年后， 电热水 器能效 限定值 为能效 等级的 4 级。 

5 试 验方法 

5. 1 试 验的一 般条件 
5.1.1 试 验条件 

测试 时应满 足下列 条件： 

a. 实验 室空气 流速不 应大于 0.25m/s; 

b. 环境 温度为 20±2°C。 环境 温度的 测量点 应选择 在被测 电热水 器与测 试角壁 的中间 
点 或距离 被测电 热水器 lm 处， 两 者取较 小值， 并位于 被测电 热水器 的一半 高度。 环 境温度 
应在 稳定的 条件下 测量； 

c. 相 对湿度 不超过 85%， 并 在稳定 条件下 测定。 不 应在热 水从电 热水器 中排出 的瞬间 
取得； 
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d. 在被 测电热 水器规 定的额 定输入 功率下 进行， 偏差不 能大于 ±5%; 

e. 进 水温度 保持在 15 ±2 °C; 

f. 使 电热水 器处于 正常安 装使用 状态。 对于出 口敞开 式电热 水器， 关闭 电热水 器的进 
水 阀门； 对密闭 式电热 水器， 测 试期间 不排水 时的水 压应在 0.28MPa 和 电热水 器额定 压力之 
间保持 稳定， 波动在 ±0.05MPa 范 围内。 

5.1.2 试 验用的 仪器、 仪表 

a. 电气 测量用 仪表， 其准 确度应 不低于 ±0.5%; 

b. 测量 温度用 仪表， 其准 确度在 0.5K 以内； 
c 测量 时间用 仪表， 其准 确度为 ±ls/h; 

d. 测量 湿度用 仪表， 其准 确度为 ±1%; 

e. 测量 能耗用 仪表， 其 精度为 0.01kWh。 
5. 1. 3 电热水 器安装 

被测 电热水 器应按 照制造 商提供 的说明 书的规 定进行 安装。 如果随 机附带 附件， 安装时 
应使用 随机 所带的 附件 以及安 装附件 。 

挂壁式 电热水 器应安 装在无 障碍物 的空间 或测试 角壁的 隔墙或 隔板上 。隔 墙或隔 板距离 
墙面至 少留有 150mm、 上下至 少留有 250mm、 前 面和两 侧面至 少留有 700mm 的 空间。 

放置在 地面上 使用的 电热水 器应安 装在地 板上， 或为 测试方 便安装 在类似 的地板 上或支 
架上， 并尽可 能靠近 测试角 壁的两 边墙。 

嵌装式 电热水 器应按 制造厂 的使用 说 明 安 装就位 。 

进出 水管的 安装： 按照 制造商 的说明 要求连 接必要 的附件 （如安 全阀等 ）， 非制 造商提 
供 的连接 管和阀 门应采 用非金 属件， 如采 用金属 件时， 需要 增加一 定的保 温措施 （等 同非金 
属管材 料）。 
5. 2 容 量的测 试方法 

被测 电热水 器应按 照正常 使用时 的方式 注满水 （对 密闭 式电热 水器， 应 施加规 定的水 
压）， 通过测 量注满 水的电 热水器 的质量 减去无 水的电 热水器 质量， 并 将结果 除以所 测量温 
度下 的水的 密度， 得到 电热水 器的实 测容量 C， 以 L 为单 位， 精确到 0. 1L。 
5.3 24h 固 有能耗 的测试 
5.3. 1 测试点 的选择 

5.3.1.1 对 导热良 好容器 

a. 单容器 测试点 的选择 

试 验前， 在容 器测试 点的位 置预先 打合适 的洞， 并清理 干净， 使 其不影 响测温 效果。 将 
热电偶 紧紧地 贴在容 器外表 面上， 每 个待测 电热水 器放置 5 点热 电偶， 如图 1、 图 2 所示的 
具体 位置， 布 置完成 后尽量 用等效 于原有 隔热效 果材料 进行填 充防止 散热。 

b. 双容器 测试点 的选择 

双容器 的两个 容器分 别按照 5. 3. 1. 1 条选择 布置测 试点， 共放置 10 个热 电偶。 
L L J 



1/4D 







^ 个 

出水口 进水口 
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注:' or- 热电偶 的放置 位置； d- 容器 直径； l 为容器 长度。 



注:^ T- 热电偶 的放置 位置； H 为 容器的 高度； h 为容 器两端 凸底的 高度。 
图 2 立式 安装的 电热水 器的热 电偶放 置位置 



5.3. 1.2 对 导热不 良容器 
a. 单容器 测试点 的选择 

对 导热不 良容器 （塑 料、 搪塑） 可 按照图 3 所示 布置测 试点， 在 垂直方 向间距 均布， 其 
中一点 在容器 垂直方 向的 中心， 布点 的位置 尽可能 远离加 热元件 。 



i-i-^TT, S 灣、 Hi ，； 





:-::«,TT. MH : . ：1 ； Ml W 



图 1 卧式 安装的 电热水 器的热 电偶放 置位置 




注:^ T- 热电偶 的放置 位置； H 为 容器的 高度。 
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图 3 对 导热不 良容器 的电热 水器热 电偶放 置位置 
b. 双容器 测试点 的选择 

双容器 的两个 容器分 别按照 5. 3. 1. 2 条选择 布置测 试点， 共放置 10 个热 电偶。 
5.3.2 不排 水时的 储水平 均温度 ^ 的测 试方法 

5.3.2.1 温控 器断开 时的平 均温度 〜是 通过多 次温控 器断开 时测得 的温度 〜^的 平 均值， 
按公式 （2) 计算。 

1 1^ 

6 A =^-^ ^ (i=l，2， •••，『， j 二 1，2， …，！ n) (2) 

薩 



式中： 

o A —— 温控器 断开时 的平均 温度， 单 位为度 （°c); 

o AlJ 一一 温 控器某 一测试 点某次 断开时 的储水 温度， 单 位为度 （°c); 

n —— 测量 次数。 
m 一一 测 试点的 个数。 



5.3.2.2 温控 器接通 时的平 均温度 ^是通 过多次 温控器 接通时 } 
按公式 （3) 计算。 



J 得 的温度 ^^的 平 均值， 



j=l i=l 

mn 



Eij 



(i 二 1，2， •••，！!; j 二 1，2， …，！ n) 



(3) 



式中： 



n 



- 温控器 接通时 的平均 温度， 单 位为度 (V); 

-温 控器接 通时某 一测试 点某次 接通时 的储水 温度， 单 位为度 （°C); 
-测量 次数。 
-测 试点的 个数。 



5. 3. 2. 3 不排 水时的 储水平 均温度 ^ 按公式 （4) 计算。 

. AO^M 



式中: 



2 



- 不排水 时的储 水平均 温度， 单 位为度 （°C); 



(4) 
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5. 3. 3 温控 器设定 

被 测电热 水器按 照正常 方式注 入温为 15±2°C 的水， 除非 说明书 中另有 规定， 对 于密闭 
式电 热水器 关闭出 水阔， 进 水阔门 打开， 在额 定功率 下通电 工作。 将电 热水器 的温控 器调整 
到某一 温度， 使 得电热 水器在 接通、 断开、 接通的 状态下 周期地 运行， 直到稳 定状态 建立时 
的 不排水 储水平 均温度 ^在 （65±3) °C 的范 围内。 如果 一个过 程无法 满足， 则 调节温 控器， 
适当地 注水， 启动 工作， 重 复实验 直到满 足温度 ^的 要求。 

对温 控器无 法调节 的电热 水器， 则外接 可调温 控器满 足电热 水器的 不排水 时的储 水平均 
温度 " 为 （65±3) °C。 
5.3.4 24h 固有 能耗测 试方法 

按照 5. 3. 3 进行 温控器 设定， 使电热 水器的 不排水 储水平 均温度 ^在 （65±3) °C 范围 
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内， 并处 于稳定 状态。 温控 器从某 次断开 电源时 开始， 直 到经过 48h 以后， 温 控器第 一次断 
开电源 为止， 用电 度表测 量此期 间电能 的损耗 量&。 同时， 用计 时器测 量其相 应的测 量时间 
U。 在这段 测量期 间内， 按照 5. 3. 2 规定的 方法， 测量并 计算出 该测量 期间内 实际的 不排水 
储 水时平 均温度 e M 。 24h 固 有能耗 测试方 法示意 图见图 4。 
24h 能 量损耗 ^ 按公式 （5) 计算： 

E = 24x^ (5) 

K 

式中： 

24 —- 24h, 单位 为小时 (h); 

E ^ 24h 的能量 损耗， 单 位为千 瓦小时 （kWh); 

E! ^一 温 控器某 次断开 电源时 开始， 经过 48h 以后温 控器第 一次断 开时的 能量损 
耗， 单 位为千 瓦小时 (kWh), 精确到 0. OlkWh; 

U ^一 计 量电能 损耗量 &时 的测量 时间， 单位 为小时 （h)。 
调 整环境 温度或 温度器 设定， 以满足 40°C《f~-U^50°C 的 条件。 在此条 件下， 24h 
固 有能耗 按公式 （6) 计算： 

Q P r = Ex —— ― —— （6) 

(^M 一 ^amb ) 



-24h 固有 能耗， 单 位为千 瓦小时 （kWh); 
-45 °C, 单 位为度 （°C); 

-试验 A 期间平 均环境 温度， 单 位为度 （°C)。 



式中： 

Q P r~ 

45- 

9 amb 

5.4 热水输 出率测 试方法 
5. 4. 1 温 度设定 

调整 温控器 满足下 面要求 后立即 切断电 源进行 5. 4. 2 的 测试： 注入 电热水 器额定 的一半 
容量的 冷水使 得电热 水器重 新启动 工作； 如 果没有 启动， 那么继 续注水 直到启 动加热 后停止 
注水； 电热 水器工 作直到 温控器 首次断 开时的 储水平 均温度 （7 应满足 （65±3) °C 的要 求。 
^7 按公式 (7) 计算： 

m 

Oai = ^ —— (j=l，2， …，！ n) (7) 



m 



式中: 



-温控 器首次 断开时 储水平 均温度 （°C); 
-温 控器首 次断开 时某一 测试点 的温度 (。C); 



m —— 测 试点的 个数。 
5.4.2 热 水输出 率测试 

通 过安装 在进水 口的阔 门控 制排水 流量满 足下面 要求， 如 果流量 达不到 要求， 通 过增大 
压力 到满足 要求： 

a<10L 按 2L/min; 

10L^a^70L 按 5L/min; 

70L<a^200L 按 lOL/min; 

200KQ 按 5% 的额 定容量 /min。 
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出水 温度的 测量方 法按图 5， 在排 水期间 每间隔 5s 记录 一次， 从开 始放水 15s 后记录 
进 水温度 L 和出 水温度 L 记录 在排水 期间的 最高出 水温度 K ax , 连续排 水至出 水温度 
比 最高出 水温度 9 皿低 20°C 为止。 此 时停止 排水， 计算 平均出 水温度 P 、 平均进 水温度 
。和 排出水 的质量 4， 并按 照公式 （8) 计算 热水输 出率： 



二 10 3 m r 



式中: 



6 r - 



(0 A1 -0 c )xpxc R 



:100% 



(8) 



- 热水输 出率， 以百分 数表示 （％) 
-平 均出水 温度， 单位为 （°C); 



-平 均进水 温度， 单位为 （°C); 



P —— 在 平均出 水温度 9 P 下水的 密度， 单 位为千 克每立 方厘米 （kg/cm 3 ); 
m P —— 排 出水的 质量， 单位 为千克 （kg); 

A1 



-温 控器首 次断开 时的储 水平均 温度， 单 位为度 (°C)c 



！ Qib=20 士 2'z 




图 4 24h 固有能 耗与热 水输出 率的测 试方法 示意图 
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图 5 出水温 度的测 试方法 

6 检 验规则 

6.1 出 厂检验 

6. 1. 1 电热 水器能 效限定 值应作 为电热 水器出 厂检验 项目， 其抽 样方案 和判定 准则由 企业根 

据质量 控制水 平自行 决定。 

6. 1. 2 能效 限定值 不满足 4. 3 条和 4. 5 条要求 的产品 不允许 销售。 
6. 2 型 式检验 

6.2.1 电 热水器 产品出 现下列 情况之 一时， 应进行 电热水 器能效 限定值 的型式 检验： 

a) 新 产品； 

b) 改 变产品 设计、 工 艺或所 用材料 明显影 响其性 能时； 

c) 产品停 产一年 以上， 恢复生 产时； 

d) 质 量技术 监督部 门提出 检验要 求时。 

6.2.2 型式 检验的 抽样， 每次 抽同批 同型号 3 台 产品， 其 中两台 试验， 一台 备用。 试验结 
果两台 均符合 本标准 要求， 则 该批该 型号为 合格； 如果 两台均 不符合 本标准 要求， 则 该批该 
型 号为不 合格。 如果 有一台 不符合 本标准 要求， 应 对备用 的两台 电热水 器进行 测试， 如测试 
结果均 符合本 标准的 要求， 则 判定为 合格； 如有一 台或两 台测试 结果仍 不符合 本标准 要求， 
则判 定为不 合格。 
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